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Подготовленная
поверхность *

Ruvido **

Crateria

Минеральная декоративная штукатурка на акриловой основе

CRATERIA - это акриловая декоративная штукатурка на основе высококачественного мраморного наполнителя, который 
обеспечивает воздухопроницаемость, универсальность и превосходную долговечность покрытию. Этот материал позволяет 
создавать деликатно матовую поверхность с множеством равномерно распределенных микрократеров, что обеспечивает 
благородный матовый внешний вид с приятным тактильным эффектом.

Материал очень удобен для работы с трафаретными узорами или для создания глубоких текстур.  
Для максимальной защиты от прямого воздействия влаги рекомендуем покрыть дополнительной защитой VELATURA или CERATO.

Техническая информация

Температура нанесения: +5–+35 °C

Уровень относительной влажности: < 85 %

Время полного высыхания: 21 ч

Удельный вес: 1,45–1,55 кг/л

Возможность чистки через: 30 дн.

pH: 7–8

Твердая масса: 72%

Внешний вид: матовый  

Виды упаковки: 20–24 кг

Зона применения: Интерьеры

Система

1
Primer 
Normal

1 1л/10 м2 800% x Roller 4-6 ч

2 Ruvido 1 1л/10 м2 25–30% x Roller 6-8 ч

3 Crateria 2 1кг/1 м2 Color chart Trowel 12-24 ч

* Тип подготовки поверхности – под покраску. В качестве финишной подготовительной шпатлевки рекомендуем использовать  
 материал ORSO INFINITY. Рекомендуемый грунт-пропитка – PRIMER NORMAL (акриловый, концентрированный).

**  RUVIDO – специальный колеруемый грунт-подложка c кварцевым наполнителем для интерьерного и экстерьерного применения.  
 Позволяет создать фоновый цвет основы, необходимую адгезию и впитываемость декорируемой поверхности.  
 Может колерваться в различные цвета
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