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Подготовленная 
поверхность *

Ruvido **

Damasco

Высокопрочное декоративное покрытие с металлизированным эффектом Дамаск

DAMASCO - инновационное покрытие в сфере лофт-дизайна.  
Позволяет создать приятную атмосферу уюта и престижа в Вашем интерьере, не нарушая общую концепцию 
брутального дизайна, выполненного в стиле лофт. В состав материала входят специальные кварцевые 
добавки, позволяющие добиться деликатной текстуры бетонной поверхности, и обеспечивает покрытию 
прочность и износостойкость без использования дополнительных защитных лаков.
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Техническая информация

Температура нанесения: +5–+35 °C

Уровень относительной влажности: < 85 %

Время полного высыхания: 24 ч

Удельный вес: 1,2–1,3 кг/л

Возможность чистки через: 30 дн.

pH: 7–8

Твердая масса: 60%

Внешний вид: полуматовый перламутр  

Виды упаковки:  0,75–4–14 л

Зона применения: Интерьеры

Система Damasco

1
Primer 
Normal

1 1л/10 м2 800% x Roller 4-6 ч

2 Ruvido 2 1л/10 м2 25–30% x Roller 6-8 ч

3 Damasco 1 1л/4–5 м2 x Color chart Trowel 12-24 ч

* Тип подготовки поверхности – под покраску. В качестве финишной подготовительной шпатлевки рекомендуем использовать  
 материал ORSO INFINITY. Рекомендуемый грунт-пропитка – PRIMER NORMAL (акриловый, концентрированный).

**  RUVIDO – специальный колеруемый грунт-подложка c кварцевым наполнителем для интерьерного и экстерьерного применения.  
 Позволяет создать фоновый цвет основы, необходимую адгезию и впитываемость декорируемой поверхности.  
 Может колерваться в различные цвета

Типы

Cool base – для колерования в холодные цвета и оттенки  
  (база серебро)

Warm base – Для колерования в теплые цвета и оттенки   
  (база светлое золото)

Gold base – Яркая золотая база (колеруемая)
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