




Tr
av

er
tin

o 
Im

pe
riu

m
 +

 M
et

al
lin

e

Tr
av

er
tin

o 
Im

pe
riu

m
  S

te
ns

il 
de

sig
n

Tr
av

er
tin

o 
Im

pe
riu

m
  C

la
ss

ic
 e

ffe
ct

Tr
av

er
tin

o 
Im

pe
riu

m
 n

at
ur

al
 s

to
ne



Подготовленная 
поверхность *

Fondo a Calce **

Travertino

Velatura / Cerato

Интерьерно-экстерьерная декоративная штукатурка на основе гашеной извести  
для создания эффектов натурального травертина

TRAVERTINO IMPERIUM - это специальный материал для интерьеров и экстерьеров, который позволяет создать эффект натурального 
римского травертина. Покрытие подчеркивает объем архитектурного сооружения, особенно ниш и колонн, создавая уникальные 
детали эффекта натурального травертина. Пористость покрытия полностью отражает структуру камня и дополнительную игру оттенков. 
Материал основан на гашеной 12-ти месячной извести и натуральных мраморных наполнителей, которые определяют прочность, 
паропроницаемость и экологичность покрытия, а также превосходную устойчивость к агрессивным агентам в промышленной или 
морской зоне и препятствует образованию плесени. Для максимальной защиты от прямого воздействия влаги, покрытие рекомендуем 
защитить специальным покрытием: VELATURA или UMBRELLA. Материал TRAVERTINO IMPERIUM имеет сертификат КМ-0, поэтому может 
использоваться при отделке МОП и мест пожарной эвакуации.
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*  Тип подготовки поверхности – под покраску. В качестве финишной подготовительной шпатлевки рекомендуем  
 использовать материал ORSO INFINITY. Рекомендуемый грунт-пропитка – PRIMER NORMAL (акриловый, концентрированный).

**  FONDO A CALCE – специальный колеруемый интерьерно-экстерьерный грунт-подложка c кварцевым наполнителем  
 для подготовки поверхностей под минеральные известковые декоративные штукатурки.

Система интерьеров и экстерьеров

1
Primer  
Normal

1 1л/10 м2 800% x Roller 4-6 ч

2
Fondo 
a Calce

1 1л/10 м2 20–25% x Roller 6-8 ч

3
Travertino 
Imperium

1–2 1кг/0,5–1 м2 Color 
chart

Trowel 
Rigato

8-12 ч

4 Velatura 1–2 1л/6–8 м2 Color 
chart

Sponge 6-8 ч

Техническая информация

Температура нанесения: +10–+35 °C

Уровень относительной влажности: < 85 %

Время полного высыхания: 20–25 дн.

Возможность чистки через: 30 дн.

Удельный вес: 1,4–1,6 кг/л

pH: 12–14

Твердая масса: 75%

Внешний вид: античный мрамор

Виды упаковки: 24 кг

Зона применения: Интерьеры и Экстерьеры
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