




Ve
la

tu
ra

  

Ve
la

tu
ra

  T
ra

fa
re

t

Ve
la

tu
ra

 –
Tr

av
er

tin
o 

de
sig

n

Ve
la

tu
ra

 –
 D

ra
pp

e 
de

sig
n 



Подготовленная 
поверхность *

Ruvido **

Velatura

Матовое лессирующее защитное покрытие для интерьеров и экстерьеров

VELATURA - это декоративное лессирующее покрытие на силоксановой основе для интерьерного и экстерьерного 
использования. Материал имеет прозрачный эффект в базовом цвете и носит лессирующий характер в колерованном 
виде. Поверхность покрытая VELATURA имеет матовый внешний вид с приятным тактильным эффектом, а также приобретает 
эффективные водоотталкивающие свойства, сохраняет высокую паропроницаемость и устойчивость к УФ. Материал 
прост в применении и позволяет как профессионалам, так и новичкам с легкостью достичь заданного эффекта. В качестве 
самостоятельного декоративного покрытия, материал позволяет создавать эффект замшевой ткани.

VELATURA является идеальным защитным и тонирующим покрытием для известковых и минеральных декоративных штукатурок.

Техническая информация

Температура нанесения:	 +5–+35 °C

Уровень относительной влажности:	 < 85 %

Возможность чистки через:	 30 дн.

Время полного высыхания:	 24 ч

Удельный вес:	 0,9–1,0 кг/л

pH:	 7–8

Твердая масса:	 15%

Внешний вид:	 матовый

Виды упаковки:	 0,75–4 л

Зона применения:	 Интерьеры и Экстерьеры

Система

1
Primer 
Normal

1 1л/10 м2 800% x Roller 4-6 ч

2 Ruvido 1 1л/10 м2 25–30% x Roller 6-8 ч

3 Velatura 2 1л/8 м2 Color chart Brush 12-24 ч

*	 Тип подготовки поверхности – под покраску. В качестве финишной подготовительной шпатлевки рекомендуем использовать  
	 материал ORSO INFINITY. Рекомендуемый грунт-пропитка – PRIMER NORMAL (акриловый, концентрированный).

** 	 RUVIDO – специальный колеруемый грунт-подложка c кварцевым наполнителем для интерьерного и экстерьерного применения.  
	 Позволяет создать фоновый цвет основы, необходимую адгезию и впитываемость декорируемой поверхности.  
	 Может колерваться в различные цвета
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